Требования к файлам для широкоформатной печати

Требования к растровым файлам (.tiff, .pdf):
• цветовая модель файлов - CMYK;
• размер предоставляемого макета должен соответствовать печатному размеру (1:1); 
• все слои изображения должны быть сведены в единый слой – Background;
• без альфа-каналов (Channels), путей (Paths) и компрессии (LZW, ZIP и др.);
• при градиентной заливке должен быть применен фильтр «Монохроматический шум» (Monocromatic noise) во избежание появления «ступенек».


Требования к векторным файлам (.eps, .pdf):
• цветовая модель файлов - CMYK;
• шрифты должны быть переведены в кривые;
• все элементы макета должны находиться внутри области макета;
• используемые в макете растровые изображения должны быть подлинкованными (а не внедренными!) в векторный формат, и представлены дополнительно, в соответствие с требованиями, предъявляемыми к изображениям растровой графики.
• все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести в объекты (в Adobe Illustrator это делается командой Outline Stroke (Object → Path), в CorelDRAW  - командой Convert Outline To Object (Arrange));
• при предоставлении макета 1:10 проследить, чтобы в контурах (обводках) была установлена опция –Scale with image (масштабировать с изображением);
• применяемые в файлах эффекты  должны быть растрированы (не растрированные эффекты и тени могут привести к некорректному выводу на печать и искажению изображения).


Общие требования к файлам:
- если макетов и размеров много, то каждый макет должен быть в отдельном архиве.
• черный цвет должен состоять из 4-х красок: C-60%, M-50%, Y-40%, B-100%;
• суммарные цветовые заливки не должны превышать 250%;
• серый цвет задается в процентных градациях от черного;
• значимые части изображения (логотип, текст, фотографии и т.п.) не должны располагаться ближе 20 мм от края изображения, для изображений с люверсами – 60 мм;
• если фон файла имеет белые поля – сделать обводку черным цветом толщиной в 1 пиксель;
• максимально допустимый размер файла не должен превышать 450 Мб;
• каждый файл должен содержать только одно изображение;
• припуски на обрезку не делать;
P.S.

Предоставление макетов в растровом формате TIFF является лучшей гарантией от неожиданных изменений в файле в процессе печати.
Максимально допустимое разрешение файла для печати разрешением:
720 и 1440 dpi - 150 dpi.
360 dpi – не более 72 dpi 
Сопроводительная информация должна быть представлена в письменном виде и содержать:
1. распечатку изображения и имя файла в jpg;
2. точные размеры изображения;
3. если изображение будет печататься несколькими частями, то необходимо указать размеры каждой части и величину нахлестов (если они необходимы);
4. информацию о материале, на котором необходимо печатать изображение.
5. информацию о качестве печати (720, 1440 и т.п.)
Для лучшей пропечатки градиента, ставьте в макете максимальное значение его шагов. 
Компания не несет ответственности за качество продукции, в случае если предоставленные файлы, не соответствуют перечисленным требованиям.

Если файл не соответствует требованиям, и у Вас нет возможности сделать его в соответствии с ними, обратитесь к менеджеру. Мы приведем файл в порядок и отправим его Вам на утверждение.
В зависимости от сложности произведенных работ данная услуга может быть оказана как безвозмездно, так и по предварительному согласованию, за дополнительную плату.
 Претензии по цвету принимаются только при наличии подписанной цветопробы
Форматы носителей
CD, DVD, FlashUSB drive

